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F370
Pouzdanost i izuzetnost u radu

FDM
brošura



Precizna 3D
štampa. 
Pouzdaniji, pristupačniji,
produktivniji razvoj
prototipa nego ikada ranije.

Lakši radni tok. Veća tačnost.

F370 3D štampači su dizajnirani za vrhunsku
lakoću upotrebe i pojednostavljeni tok rada, koji
rade neprimetno sa GrabCAD Print™ softverom.
Izvršite potpunu kontrolu nad izvornim
karakteristikama kao što su površine, rupe i tela.
Takođe možete primeniti različite nivoe jačine na
različite regione datoteke, što rezultira
optimizovanim FDM delovima. 
Nadograđena verzija standardnog softvera,
GrabCAD Print Pro™, uključuje napredne funkcije
koje povećavaju sledljivost i ponovljivost dok
istovremeno smanjuju ukupne troškove. 

Veća brzina. Veća produktivnost. 

F370 3D štampači daju dizajnerima, inženjerima i
predavačima pristup pristupačnom 3D štampanju
industrijskog kvaliteta. Radite brže kroz razvoj
koncepta i verifikaciju komponenti. Brže napravite
šablone, pribor i alate za proizvodnju, sa jakim, čvrstim
materijalima. Povećajte produktivnost i ostvarite svoje
ciljeve ranije uz efikasne rezultate.



30 godina iskustva. 
100,000 sai testiranja. 

Da li su korisnici kompanije i obrazovne institucije koji su
novi u 3D štampi ili etablirani korisnici, Stratasys F370 3D
štampači su uređaji koji prave tektonske promene u radu i
pružaju najviši nivo pouzdanosti i preciznosti.

Više izbora. 
Više mogućnosti.

Radite sa širokim spektrom materijala uključujući ABS
od ugljeničnih vlakana i elastomer. Postignite složene
geometrije i međusobno povezane komponente
pomoću našeg jedinstvenog rastvorljivog materijala za
potporu. Koliko god komplikovan print da bude,
rastvorljivi nosač se rastvara da bi ostavio netaknutu
završnicu, ne zahtevajući nikakvo ručno uklanjanje.

Elastomer Štampajte velike, složene delove od
elastomera pomoću F370™ štampača.



Veličina i težina uređaja

Preciznost

Debljina sloja

Mrežna povezanost

Sistemska zahtevnost

1,626 x 864 x 711 mm (64 x 34 x 28 in.), 227 kg (500 lbs)

46 dB maximum tokom štampe, 35 dB u stacionarnom režimu

PLA

ABS-M30

ABS-CF10

ASA

PC-ABS

ABS-ESD7

Diran 410MF07

FDM TPU 92A

Printevi +/- .200 mm (.008 in), 
ili +/- .002 mm/mm (.002 in/in)
Žičana povezanost: TCP/IPv6 protkoli na minimalnoj brzini od 100 Mbps, RJ45 konektor 
Bežična povezanost: IEEE 802.11n, g, or b; Autentifikacija: WPA2-

PSK, 802.1x EAP; Enkripcija: CCMP, TKIP

Windows 7, 8, 8.1 and 10 (64 bit only) sa minimumom od
4GB RAM (8 GB ili više je preporučljivo)

Operativna temperatura: 59 – 86 ºF (15 – 30 ºC), Vlažnost vazduha: 30 – 70% RH 
Temperatura skladištenja: 32 – 95 ºF (0 – 35 ºC), Vlažnost: 20 – 90% RH

100–132V/15A or 200 – 240V/7A. 50/60 Hz

CE (low-voltage and EMC directive), FCC, EAC, cTUVus, FCC, KC, RoHs, WEEE, Reach

0.330mm
(0.013 in.)

0.254mm
(0.010 in.)

0.178mm
(0.007 in.)

0.127mm
(0.005 in.)2

Želite da saznate više? Pogledajte punu specifikaciju F370 u tabeli
ispod ili nas kontaktirajte na info@voxellab.rs kako biste dobili ponudu
za drugi model štampača.

Tehničke specifikacije štampača

Nivo buke

Operativni uslovi

Naponski zahtevi
Setifikati
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Brochure
FDM

F370

Podržan materijal

Veličina podloge

Broj materijala

Softver

PLA2, ABS-ESD7, ABS-M30, ABS-CF10,
ASA, Diran 410MF072, FDM TPU 92A, PC-
ABS, QSR Support material
355 x 254 x 355 mm 
(14 x 10 x 14 in.)
4 ukupno
2 za model - 2 za suport/nosač
GrabCAD Print, GrabCAD Print Pro3
Insight™


